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Bei Schenker Storen gibt es alle Farben des Regenbogens und noch ein paar mehr :  
Für Ihre  individuelle Farbgestaltung setzen Sie das NCS-und RAL-Farbsystem ein, mit weit über 
1000 für die Aussenanwendung geeigneten Farbtönen. Für eine Beratung betreffend der 
 Farbkollektion wenden Sie sich bitte an eine Schenker Storen Filiale in Ihrer Nähe.

Bringen Sie Farbe ins Spiel
Gestellfarben Markisen
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Standardfarben für BGM 6 / CGM 5 / KGM 5 & 6 / NGM 20 (ohne Mehrpreis)

Diese Farben sind keine verbindlichen Farbvorlagen.

010
Weiss  
NCS-S 0502-B

071
Braun 
NCS-S 8010-Y50R

110
Beige  
NCS-S 4010-Y50R

220
Moosgrün  
NCS-S 7020-B90G

901
Reinweiss  
NCS-S 0502-Y

907
Aluminiumgrau 
RAL 9007

905
Cremeweiss  
NCS-0903-Y27R

780
Bronze 
IGP 5807E77084S30

330
Purpurrot  
NCS-S 3560-R

906
Ultramarinblau  
NCS-S 4350-R74B

908
Türkisblau  
NCS-S 3040-B40G

140
Aluminium  
RAL 9006 ∆ E >0,5

130
Grau  
NCS-S 3000-N

904
Lichtgrau  
NCS-S S1502-G

903
Taubenblau  
NCS-S 4030-R90B

240
Hellbeige  
NCS-S 2010-Y30R

440
Azurblau  
NCS-S 5040-B

276
Anthrazitgrau  
RAL 7016
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Diese Farben sind keine verbindlichen Farbvorlagen.

Standardfarben für BGM 6 / CGM 5 / KGM 5 & 6 / NGM 20 (ohne Mehrpreis)

Standardfarben für KKM 5 & KKM 7 (ohne Mehrpreis)

909
Grünbeige  
NCS-S 2020-G90Y

Verkehrsweiss  
RAL 9016

011
Verkehrsweiss  
RAL 9016

Anthrazit  
DB 703

720
Chromgelb  
NCS-S 1060-Y20R

Silber 
RAL 9006

Anthrazitgrau 
RAL 7016
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Farbe Nr. VSR NR. RAL NR. NCS-S DB-Farben Farbempfehlung  
Abdeckungen

Anthrazitgrau – 7016 – – Schwarz

Aluminium 140 9006 ΔE = 2,1 – – Lichtgrau

Cremeweiss – 9001 NCS-S 0903-Y27R – Weiss

Braun 071 8014 ΔE = 2,7 NCS–S 8010–Y50R – Schwarz

Lichtgrau 904 7035 ΔE = 1,8 NCS–S 1502–G – Lichtgrau

Purpurrot 330 3004 ΔE = 2,4 NCS–S 3560–R – Schwarz

Moosgrün 220 6005 ΔE = 1,0 NCS–S 7020–B90G – Schwarz

Hellbeige 240 – NCS–S 2010–Y30R – Weiss

Türkisblau 908 5018 ΔE = 3,0 NCS–S 3040–B40G – Lichtgrau

Chromgelb 720 1007 ΔE = 2,3 NCS–S 1080–Y20R – Lichtgrau

Verkehrsweiss – 9016 NCS–S 8010–Y50R – Weiss

Aluminiumgrau – 9007 – – Lichtgrau

Weiss 010 9003 ΔE = 2,8 NCS–S 0502–B – Weiss

Grau 130 7038 ΔE = 3,7 NCS–S 3000–N – Lichtgrau

Bronze 780 – – – Schwarz

Beige 110 – NCS–S 4010–Y50R – Schwarz

Taubenblau 903 5014 ΔE = 3,1 NCS–S 4030–R90B – Lichtgrau

Ultramarinblau 906 5002 NCS–S 4350–R74B – Lichtgrau

Reinweiss 901 9010 ΔE = 0,6 NCS–S 0502–Y – Weiss

Azurblau 440 5009 ΔE = 3,5 NCS–S 5040–B – Lichtgrau

Grünbeige 909 1000 ΔE = 1,9 NCS–S 2020–G90Y – Lichtgrau

Silber – 9006 – – Lichtgrau

Anthrazit – – – DB 703 Schwarz

Beachten Sie bitte: RAL-Farben sind keine VSR-Standardfarben. Farbabweichungen von Δ E > 0,5 sind sichtbar.


