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Chez Schenker Storen, nous avons toutes les couleurs de l’arc en ciel, et même quelques-unes 
de plus: Pour une conception individuelle de couleurs, utilisez le système chromatique NCS et 
RAL comprenant bien plus de 1000 nuances adaptées à des applications extérieures.
Pour bénéficier de conseils concernant la collection de couleurs, veuillez vous adresser à la 
 succursale Schenker Storen la plus proche de chez vous.

Jouez avec les couleurs
Couleurs du cadre des marquises
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Coloris standards pour BGM 6 / CGM 5 / KGM 5 & 6 / NGM 20 (sans plus value)

La couleur peut légèrement varier entre les différentes composantes (laquage poudre et liquide pour les lames).

010
Blanc  
NCS-S 0502-B

071
Brun 
NCS-S 8010-Y50R

110
Beige  
NCS-S 4010-Y50R

220
Vert mousse  
NCS-S 7020-B90G

901
Blanc pur  
NCS-S 0502-Y

907
Gris Aluminium 
RAL 9007

905
Blanc crème   
NCS-0903-Y27R

780
Bronze 
IGP 5807E77084S30

330
Rouge pourpre  
NCS-S 3560-R

906
Bleu Outremer  
NCS-S 4350-R74B

908
Bleu turquoise  
NCS-S 3040-B40G

130
Gris  
NCS-S 3000-N

904
Gris clair  
NCS-S S1502-G

903
Bleu pigeon  
NCS-S 4030-R90B

240
Beige clair   
NCS-S 2010-Y30R

440
Bleu azur  
NCS-S 5040-B

276
Gris anthracite   
RAL 7016

140
Aluminium  
RAL 9006 ∆ E >0,5
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La couleur peut légèrement varier entre les différentes composantes (laquage poudre et liquide pour les lames).

Coloris standards pour BGM 6 / CGM 5 / KGM 5 & 6 / NGM 20 (sans plus value)

Coloris standards pour KKM 5 & KKM 7 (sans plus value)

909
Beige vert  
NCS-S 2020-G90Y

Blanc signalisation  
RAL 9016

011
Blanc signalisation  
RAL 9016

Anthracite  
DB 703

720
Jaune chrome  
NCS-S 1060-Y20R

Argent 
RAL 9006

Gris anthracite 
RAL 7016
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Couleurs N° VSR N° RAL N° NCS–S Couleurs DB Recommandation 
de couleur pour 
les couvertures

Gris anthracite – 7016 – – Noir

Aluminium 140 9006 ΔE = 2,1 – – Gris clair 

Blanc crème – 9001 NCS-S 0903-Y27R – Blanc

Brun 071 8014 ΔE = 2,7 NCS–S 8010–Y50R – Noir

Gris clair 904 7035 ΔE = 1,8 NCS–S 1502–G – Gris clair 

Rouge pourpre 330 3004 ΔE = 2,4 NCS–S 3560–R – Noir

Vert mousse 220 6005 ΔE = 1,0 NCS–S 7020–B90G – Noir

Beige clair 240 – NCS–S 2010–Y30R – Blanc

Bleu turquoise 908 5018 ΔE = 3,0 NCS–S 3040–B40G – Gris clair 

Jaune chrome 720 1007 ΔE = 2,3 NCS–S 1080–Y20R – Gris clair 

Blanc signalisation – 9016 NCS–S 8010–Y50R – Blanc

Gris Aluminium – 9007 – – Gris clair 

Blanc 010 9003 ΔE = 2,8 NCS–S 0502–B – Blanc

Gris 130 7038 ΔE = 3,7 NCS–S 3000–N – Gris clair 

Bronze 780 – – – Noir

Beige 110 – NCS–S 4010–Y50R – Noir

Bleu pigeon 903 5014 ΔE = 3,1 NCS–S 4030–R90B – Gris clair 

Bleu Outremer 906 5002 NCS–S 4350–R74B – Gris clair 

Blanc pur 901 9010 ΔE = 0,6 NCS–S 0502–Y – Blanc

Bleu azur 440 5009 ΔE = 3,5 NCS–S 5040–B – Gris clair 

Beige vert 909 1000 ΔE = 1,9 NCS–S 2020–G90Y – Gris clair 

Argent – 9006 – – Gris clair 

Anthracite – – – DB 703 Noir

Attention: les couleurs RAL ne sont pas des couleurs standard VSR. Les variations de couleur de Δ E > 0,5 sont visibles.


